Тарельчатые клапаны

 
Предназначены для воздушных и газовых поршневых компрессоров, скорость вращения коленчатого вала которых до 1000 об./мин., а перепад давления - 20 МПа. Тарельчатые клапаны регулируют процессы всасывания и сжатия.

*технические характеристики
	Условное обозначение клапана

	Проходное сечение, Всас.cм2
	Проходное сечение, нагн.cм2
	Мертвый объем, cм3
	Масса клапана, кг.


	TKI8-I,9-0,275-00

	0,824.10-4
	0,945.10-4
	1,42.10-6
	0,04


	K2.02.45..00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,10


	K2.02.46.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,03


	K2.02.47.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,09


	K2.02.48.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,03


	MK2.02.45.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,10


	MK2.02.46.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,03


	MK2.02.47.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,09


	MK2.02.48.00

	0,754.10-4
	0,785.10-4
	0,71.10-6
	0,03


	I-ДK10-03.037

	0,70.10-4
	1,10.10-4
	2,10.10-6
	0,03


	I-ДK10-03.047

	0,20.10-4
	0,785.10-4
	0,82.10-6
	0,04


	I-ДK10-03.048

	0,75.10-4
	1,530.10-4
	3,31.10-6
	0,04


	I-ДK10-03.049

	0,20.10-4
	0,785.10-4
	4,47.10-6
	0,04


	I-ДK10-04.028

	0,70.10-4
	1,10.10-4
	4,24.10-6**
1,28.10-6***
	0,04


	I-ДK10-03.018

	0,70.10-4
	1,10.10-4
	3,74.10-6
	0,05



	


